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Sezione 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1 Identificatore del prodotto 

Identificatore del prodotto 
usato sull’etichetta: 

Ten20® Conductive Paste 

Altri mezzi di 
identificazione: 

Numero/i di articolo del produttore:  
10-20-8, 10-20-4, 10-20-4T, 10-20-4TK, 
10-20-1, 10-20-1S e 10-20-1K 

Nota sulla miscela: Miscela destinata all’uso topico conduttivo e adesivo nelle procedure di 
neuromonitoraggio associate a elettrodi neurodiagnostici senza gel. 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Usi identificati pertinenti: Pasta conduttiva e adesiva per l’uso nelle procedure di neuromonitoraggio in 
combinazione con elettrodi neurodiagnostici senza gel, inclusi esami EEG, 
procedure con potenziali evocati, PSG e MSLT. 

Usi sconsigliati: Non usare su o vicino a ferite aperte o cute compromessa. Non usare con 
elettrodi che inducono corrente. Prestare ulteriore cautela nei pazienti con 
anamnesi di allergie cutanee o sensibilità a cosmetici o lozioni. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Nome e indirizzo del 
fornitore (produttore): 

Weaver and Company 
565 Nucla Way, Unit B, Aurora, Colorado 80011, USA 

Numero di telefono: +001.800.525.2130 

Indirizzo e-mail: regulatory@weaverandcompany.com 

Rappresentante UE: Emergo Europe 
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, Paesi Bassi 
+31.70.345.8570 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

Numero di emergenza: +001.800.525.2130 

Informazioni aggiuntive per 
le emergenze: 

Disponibile solamente durante il normale orario di lavoro: 
dal lunedì al giovedì 8:00 - 16:30 (GMT-7:00) e 
venerdì 8:00 - 15:00 (GMT-7:00). 

Sezione 2. Identificazione dei pericoli 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione CLP: Sulla base delle informazioni disponibili, la miscela non è classificata come 
pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008. 

regulatory@weaverandcompany.com
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Nota aggiuntiva sulla 
classificazione: 

Non è stata identificata alcuna ulteriore dichiarazione di classificazione della 
miscela finita oltre alla posizione CLP di non classificazione. 

2.2 Elementi dell’etichetta 

Avvertenza: Non richiesta. 

Pittogrammi di pericolo: Non richiesti. 

Indicazioni di pericolo: Non richieste. 

Consigli di prudenza: Ai fini della classificazione non sono richiesti consigli di prudenza basati sui 
pericoli. Seguire le istruzioni per l’uso sicuro riportate nelle sezioni 4, 7 e 11.  

Elementi supplementari 
dell’etichetta UE: 

Non sono stati identificati elementi supplementari di etichettatura CLP per il 
prodotto. 

2.3 Altri pericoli 

Valutazione PBT / vPvB: Sulla base delle informazioni disponibili, non sono state identificate criticità PBT 
o vPvB per la miscela finita. 

Proprietà di interferenza 
con il sistema endocrino: 

Sulla base delle informazioni disponibili, non sono state identificate criticità di 
interferenza endocrina per la miscela finita. 

Altri pericoli che non 
comportano 
classificazione: 

Ten20 è destinato esclusivamente all’uso topico su cute intatta. La tolleranza dei 
pazienti ai prodotti topici varia ampiamente e alcuni pazienti tollerano male 
adesivi, abrasivi, mezzi conduttivi e sali. Se compaiono eruzione cutanea, 
arrossamento, prurito, gonfiore o altra reazione cutanea anomala, lavare 
immediatamente e interrompere l’uso. Arrossamento, dolore o gonfiore 
persistenti nel sito dell’elettrodo devono essere valutati tempestivamente. I siti 
degli elettrodi a lungo termine devono essere controllati almeno 
quotidianamente per irritazione e arrossamento. 

Sezione 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1 Sostanze 

Non applicabile. Questo prodotto è una miscela. 

3.2 Miscele 

Descrizione della miscela: Sintesi dell’identità degli ingredienti: Polyoxyethylene 20 Cetyl Ether, acqua, 
glicerina, carbonato di calcio, 1,2-propandiolo, cloruro di potassio, Gelwhite® 
(montmorillonite), cloruro di sodio, Polyoxyethylene 20 Sorbitol, metilparabene, 
propilparabene. 

Ingredienti che richiedono 
divulgazione: 

In questo prodotto non sono stati identificati ingredienti pericolosi che 
richiedano divulgazione. 

Nota sul segreto 
commerciale: 

Le concentrazioni esatte dei componenti sono trattenute come informazioni 
commerciali riservate. Nessuna identità di ingrediente è intenzionalmente 
trattenuta in questa sezione. 
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Sezione 4. Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

Informazioni generali: Di norma non è necessaria assistenza medica immediata. Trattare 
sintomaticamente in caso di irritazione, intolleranza o altri effetti avversi. 

In seguito a inalazione: L’inalazione non è prevista in condizioni d’uso normali. Il prodotto 
normalmente non genera polveri, fumi o vapori respirabili durante 
l’applicazione topica prevista. 

In seguito a contatto con la pelle: Il prodotto è destinato al contatto diretto con cute sana e intatta. Lavare 
immediatamente se si verificano eruzione cutanea, arrossamento, prurito, 
gonfiore, dolore o altra reazione cutanea anomala. Se i sintomi persistono, 
consultare un medico. 

In seguito a contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente gli occhi con acqua tiepida per 10-15 minuti. 
Evitare di strofinare gli occhi. Se l’irritazione continua, rivolgersi a un 
medico. 

In seguito a ingestione: Sciacquare la bocca se necessario. In caso di irritazione, disagio o altri 
sintomi, consultare un medico. 

Autoprotezione del primo 
soccorritore: 

Non è necessaria alcuna autoprotezione speciale per il primo 
soccorritore. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

L’esposizione diretta degli occhi può causare irritazione temporanea. Le persone sensibili possono manifestare 
arrossamento locale, dolore, prurito, gonfiore o altri segni di intolleranza topica. L’esposizione ripetuta o 
eccessiva delle mani può contribuire a secchezza e screpolature. L’uso improprio su cute compromessa o il 
monitoraggio inadeguato di siti di elettrodi a lungo termine può aumentare il rischio di irritazione locale o 
infezione. 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

Trattare sintomaticamente in base alla condizione osservata. Non è noto alcun trattamento speciale specifico 
del prodotto. 

Sezione 5. Misure antincendio 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: Utilizzare mezzi di estinzione idonei all’incendio circostante. 

Mezzi di estinzione non idonei: Nessuno noto. 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Per il prodotto non sono stati identificati pericoli insoliti di incendio o esplosione in condizioni normali di 
stoccaggio e uso. 
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Dispositivi di protezione / 
precauzioni: 

Indossare dispositivi di protezione idonei all’incendio circostante. Non sono note 
precauzioni antincendio specifiche del prodotto. 

Sezione 6. Misure in caso di rilascio accidentale 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Normalmente non sono richieste precauzioni personali speciali o procedure di emergenza. Il prodotto versato 
può creare un rischio di scivolamento; pulire tempestivamente. 

6.2 Precauzioni ambientali 

Normalmente non sono richieste precauzioni ambientali speciali per il rilascio accidentale su piccola scala del 
prodotto finito. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Contenere e asciugare il materiale versato. I residui di prodotto possono essere rimossi con acqua tiepida. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 

Vedere la sezione 8 per le informazioni sulla protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo 
smaltimento. 

Sezione 7. Manipolazione e immagazzinamento 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

Usare solo come indicato per applicazione topica su cute intatta. Evitare il contatto con gli occhi. Non usare su o 
vicino a ferite aperte o cute compromessa. Non usare con elettrodi che inducono corrente. Rispondere 
tempestivamente ai reclami del paziente che possono indicare intolleranza al prodotto. Lavare le mani dopo l’uso 
e pulire prontamente il materiale versato. 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Condizioni di 
conservazione: 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. 
Tenere i contenitori ben chiusi quando non sono in uso. Evitare esposizione 
prolungata a basse temperature o congelamento. 

Dichiarazione sul lattice di 
gomma naturale: 

Il prodotto è fabbricato senza l’uso di lattice di gomma naturale. 

Presentazioni monouso: Per i numeri di articolo 10-20-1, 10-20-1S e 10-20-1K, usare il contenitore 
aperto su un solo paziente e quindi smaltirlo. 

Contenitori multiuso / 
durata dopo l’apertura: 

Questo prodotto ha una durata di conservazione di tre (3) anni dalla data di 
fabbricazione. Per i contenitori multiuso, tale durata non si riduce dopo la prima 
apertura se il contenitore è conservato correttamente a temperatura ambiente e 
tenuto ben chiuso quando non è in uso. 

Posizione del numero di 
lotto / data di scadenza: 

A seconda del tipo di confezione, il numero di lotto e la data di scadenza sono 
indicati sulla crimpatura del tubo, sul fondo del barattolo o sul fondo della 
confezione da 3. 
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Informazioni aggiuntive di 
assistenza clienti: 

Vedere la Sezione 16 per la dichiarazione completa di assenza di materiali 
utilizzata per le domande frequenti dei clienti. 

Incompatibilità: Non sono note incompatibilità per la normale conservazione del prodotto finito. 

7.3 Usi finali particolari 

Destinato all’uso come pasta conduttiva e adesiva con elettrodi neurodiagnostici senza gel nelle procedure di 
neuromonitoraggio. 

Sezione 8. Controlli dell’esposizione/della protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Limiti di esposizione 
professionale: 

Non è stato identificato alcun limite di esposizione professionale applicabile alla 
miscela finita come fornita. Il prodotto è destinato all’uso come fornito. Non 
deve essere lavorato, riscaldato, aerosolizzato o altrimenti utilizzato al di fuori 
delle condizioni previste. 

Valori limite biologici: Sulla base delle informazioni disponibili, non sono stati identificati valori limite 
biologici per la miscela finita. 

Procedure di monitoraggio 
raccomandate: 

Non sono state identificate procedure di monitoraggio specifiche per la miscela 
finita nelle condizioni d’uso previste. 

8.2 Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici 
appropriati: 

Di norma non sono necessari controlli tecnici di routine per l’uso previsto del 
prodotto finito. 

Misure di protezione 
individuale: 

Di norma non è richiesta alcuna misura per l’uso previsto. Si possono usare 
guanti quando necessario per supportare preferenze di manipolazione clinica o 
per limitare l’esposizione ripetuta delle mani. 

Controlli dell’esposizione 
ambientale: 

Di norma non sono necessari controlli specifici dell’esposizione ambientale per 
il prodotto finito. 

Sezione 9. Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Stato fisico Pasta semisolida 

Colore Bianco sporco 

Odore Inodore 

Punto di fusione / punto di congelamento Circa 44°C 

Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e 
intervallo di ebollizione 

Nessuna informazione applicabile disponibile 
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Infiammabilità Non classificato come infiammabile sulla base delle 
informazioni disponibili per la miscela finita 

Limite inferiore e superiore di esplosività Non applicabile 

Punto di infiammabilità Nessuna informazione applicabile disponibile 

Temperatura di autoaccensione Nessuna informazione applicabile disponibile 

Temperatura di decomposizione Nessuna informazione applicabile disponibile 

pH Leggermente alcalino 

Viscosità cinematica Nessuna informazione applicabile disponibile 

Solubilità Parzialmente solubile in acqua 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log) Nessuna informazione applicabile disponibile 

Pressione di vapore Nessuna informazione applicabile disponibile 

Densità e/o densità relativa Circa 2,3 g/cm3 

Densità relativa del vapore Nessuna informazione applicabile disponibile 

Caratteristiche delle particelle Non applicabile per una miscela in pasta 

9.2 Altre informazioni 

Informazioni relative alle classi di pericolo fisico: Nessuna informazione aggiuntiva disponibile. 

Altre caratteristiche di sicurezza: Nessuna informazione aggiuntiva disponibile. 

Sezione 10. Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Stabile e non reattivo in condizioni normali di uso e stoccaggio. 

10.2 Stabilità chimica 

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Non sono note reazioni pericolose. Non si verificherà alcuna polimerizzazione pericolosa. 

10.4 Condizioni da evitare 

Non sono note condizioni da evitare per il prodotto finito quando conservato e utilizzato come previsto. 

10.5 Materiali incompatibili 

Non sono noti materiali incompatibili per l’uso e lo stoccaggio normali del prodotto finito. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi in condizioni normali di uso e stoccaggio. 
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Sezione 11. Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 

Tossicità acuta: Sulla base delle informazioni disponibili, i criteri di classificazione non 
sono soddisfatti. 

Corrosione / irritazione cutanea: Metodo: test di irritazione dermica secondo ISO 10993-10:2010. 
Specie: conigli bianchi della Nuova Zelanda. Via di esposizione: topica. 
Dose efficace: circa 0,5 mL. Tempo di esposizione: 4 ore. Risultati: 
indice di irritazione primaria = 0 (trascurabile). 

Gravi lesioni oculari / irritazione 
oculare: 

Non è stata identificata alcuna classificazione per gravi lesioni oculari o 
irritazione oculare per la miscela finita. Il contatto diretto con gli occhi 
può causare irritazione temporanea. 

Sensibilizzazione respiratoria o 
cutanea: 

Metodo: patch test chiuso per ipersensibilità ritardata secondo ISO 
10993-10:2010. Specie: cavie Hartley. Via di esposizione: topica. Dose 
efficace: circa 0,4 g. Tempo di esposizione: 9 esposizioni di 6 ore 
ciascuna nell’arco di 3 settimane. Risultati: grado (scala di Magnusson 
e Kligman) = 0 (nessun cambiamento visibile). 

Mutagenicità sulle cellule 
germinali: 

Nessuna informazione applicabile disponibile per la miscela finita. 

Cancerogenicità: Nessuna informazione applicabile disponibile per la miscela finita. 

Tossicità per la riproduzione: Nessuna informazione applicabile disponibile per la miscela finita. 

STOT-esposizione singola: Nessuna informazione applicabile disponibile per la miscela finita. 

STOT-esposizione ripetuta: Nessuna informazione applicabile disponibile per la miscela finita. 

Pericolo in caso di aspirazione: Non considerato pertinente per la forma fisica e l’uso previsto del 
prodotto. 

Vie probabili di esposizione: Il contatto con la pelle e con gli occhi sono le vie di esposizione più 
probabili durante l’uso previsto. L’ingestione accidentale è possibile ma 
non prevista. 

Sintomi connessi alle 
caratteristiche fisiche, chimiche e 
tossicologiche: 

L’esposizione oculare può causare irritazione temporanea. Gli effetti 
cutanei locali possono includere arrossamento, dolore, prurito, gonfiore 
o altri segni di intolleranza, in particolare nei soggetti sensibili. 

Effetti immediati e ritardati, nonché 
effetti cronici derivanti da 
esposizione a breve e a lungo 
termine: 

Sulla base delle informazioni disponibili, gli effetti immediati attesi 
nell’uso previsto sono gli effetti irritanti locali su occhi e pelle descritti 
sopra. Non sono stati identificati effetti tossicologici ritardati o cronici 
per la miscela finita. 

Effetti interattivi: Sulla base delle informazioni disponibili, non sono noti effetti 
tossicologici interattivi per la miscela finita. 
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Assenza di dati specifici: La miscela finita non è stata testata per ogni endpoint tossicologico. 
Laddove non siano disponibili dati specifici per endpoint, non sono stati 
identificati ulteriori pericoli tossicologici sulla base delle informazioni 
disponibili. 

Miscele: Questo riepilogo tossicologico riguarda la miscela finita come fornita e il 
suo uso topico previsto, non singole sostanze isolate. 

Informazioni sulle miscele rispetto 
alle informazioni sulle sostanze: 

Le conclusioni di pericolo disponibili per la miscela finita si basano sui 
dati del prodotto finito descritti sopra insieme ad altre informazioni 
pertinenti per la miscela come fornita. Non è stata identificata alcuna 
ulteriore conclusione di pericolo riferita esclusivamente alle sostanze 
che modifichi la valutazione della miscela qui presentata. 

11.2 Informazioni su altri pericoli 

Proprietà di interferenza con il 
sistema endocrino: 

Sulla base delle informazioni disponibili, non sono state identificate 
criticità di interferenza endocrina per la miscela finita. 

Altre informazioni pertinenti sui 
pericoli: 

Ulteriori informazioni di biocompatibilità includono uno studio di 
citotossicità per diffusione in agar del 2018 che ha riportato grado 3 
(reattività moderata) e ha concluso che l’articolo di prova ha avuto un 
effetto citotossico in quel sistema di prova. Questo risultato deve essere 
interpretato insieme alle informazioni complete sulla sicurezza e 
biocompatibilità del prodotto finito. 

Informazioni aggiuntive: Sulla base delle informazioni disponibili, non sono state identificate 
ulteriori informazioni tossicologiche rilevanti per la sezione 11.2 per la 
miscela finita. 

Sezione 12. Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Sulla base delle informazioni disponibili non è stata identificata alcuna classificazione confermata di pericolo 
acquatico per la miscela finita. Non sono disponibili dati di ecotossicità specifici del prodotto per la miscela finita. 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Non sono disponibili dati specifici di persistenza o degradabilità per la miscela finita. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Non sono disponibili dati di bioaccumulo specifici del prodotto per la miscela finita. 

12.4 Mobilità nel suolo 

Non sono disponibili dati di mobilità specifici del prodotto per la miscela finita. Poiché il prodotto è fornito come 
pasta semisolida, è probabile che il movimento dal punto di rilascio sia limitato. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Non sono disponibili dati specifici di valutazione PBT o vPvB per la miscela finita. 
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12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino 

Sulla base delle informazioni disponibili, non sono state identificate criticità di interferenza endocrina per la 
miscela finita. 

12.7 Altri effetti avversi 

Sulla base delle informazioni disponibili non sono noti altri effetti avversi per la miscela finita. 

Sezione 13. Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Metodi di trattamento dei 
rifiuti: 

In genere non è richiesta alcuna manipolazione speciale per lo smaltimento di 
prodotto eccedente o rifiuti derivanti dall’uso previsto. Smaltire contenuto e 
imballaggio in conformità con i requisiti nazionali, regionali e locali applicabili. 

Nota sull’imballaggio: L’imballaggio può essere riciclabile, anche se contaminato con il prodotto, fatte 
salve le prescrizioni locali sul riciclo. 

Sezione 14. Informazioni sul trasporto 
Informazioni generali: Il prodotto non richiede precauzioni speciali per il trasporto in condizioni normali di 
spedizione. 

14.1 Numero ONU o numero ID 

Non applicabile. 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

Non applicabile. 

14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto 

Non applicabile. 

14.4 Gruppo d’imballaggio 

Non applicabile. 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

Non applicabile. 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Non applicabile. 

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO 

Non applicabile. 



 

Scheda dati di sicurezza 
Ten20® Conductive Paste 

N. documento:  SDS002-EU Versione:  2.0 / IT Data di revisione:  23 giugno 2026 
 

Scheda dati di sicurezza volontaria in stile UE per la comunicazione ai sensi dell'articolo 32, preparata nel formato 
dell'allegato II del REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878); la 
classificazione è stata valutata conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008. 

Pagina 10 di 12 

 

Sezione 15. Informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 

Note sul diritto chimico UE / degli 
Stati membri: 

Questa SDS è fornita per coerenza con il Regolamento (CE) n. 
1272/2008 e l’allegato II del REACH come modificato dal 
Regolamento (UE) 2020/878. 

Nota interregolatoria: Ten20 è prodotto nell’ambito di un sistema qualità conforme alla US FDA 
Quality Management System Regulation (21 CFR 820), a ISO 
13485:2016, al Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi 
medici e alle Canadian Medical Devices Regulations SOR/98-282. 

Nota sul percorso di comunicazione 
attuale: 

Questo documento è mantenuto in un formato SDS volontario in stile UE 
a supporto della comunicazione ai sensi dell’articolo 32. Sulla base 
delle informazioni disponibili, non è stato identificato alcun trigger SDS 
ai sensi dell’articolo 31 per la miscela finita. 

Note regolatorie aggiuntive: Sulla base delle informazioni disponibili, non sono state identificate 
normative aggiuntive specifiche del prodotto in materia di sicurezza, 
salute o ambiente per la miscela finita. 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per Ten20 Conductive Paste. 

Sezione 16. Altre informazioni 

16.1 Informazioni sulla revisione 

Numero documento: SDS002-EU 

Data di preparazione / revisione: 23 giugno 2026 

Versione / numero di revisione: 2.0 / IT 

Nota di revisione / modifica: Questa SDS revisionata aggiorna le Sezioni da 1 a 16, con modifiche 
importanti nell’identificazione del prodotto, nel linguaggio per l’uso 
sicuro, nelle note di conservazione / assistenza clienti e nelle 
informazioni di supporto della Sezione 16. 

Riepilogo delle modifiche: Questa revisione aggiorna il formato e la formulazione della SDS, allinea 
i numeri di articolo del prodotto al contenuto attuale delle IFU e amplia 
le sezioni regolatorie e di sicurezza applicabili. 

16.2 Informazioni aggiuntive di supporto al prodotto 

Dichiarazione di assenza di 
materiali: 

Questo prodotto è fabbricato senza l’uso di lattice di gomma naturale, 
glutine, arachidi, latte o uova, sottoprodotti animali, cellule o tessuti 
umani, né sottoprodotti di crostacei o pesci. 
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Consigli per la formazione degli 
utilizzatori: 

Gli utilizzatori devono essere formati a seguire le istruzioni per l’uso 
previsto, evitare il contatto con gli occhi e la cute compromessa, 
rispondere tempestivamente ai segni di intolleranza, distinguere le 
presentazioni monouso da quelle multiuso e controllare i siti degli 
elettrodi a lungo termine almeno quotidianamente per irritazione e 
arrossamento. 

16.3 Informazioni di riferimento aggiuntive 

Riferimenti bibliografici e 
fonti di dati principali: 

Istruzioni per l’uso attuali del prodotto, informazioni attuali sulla sicurezza del 
prodotto, materiali applicabili di valutazione REACH / CLP, inclusa la banca dati 
delle sostanze chimiche dell’ECHA (https://chem.echa.europa.eu/) e la 
legislazione REACH / CLP EUR-Lex, nonché le attuali linee guida interne di 
assistenza clienti. 

Metodo di classificazione / 
valutazione per le miscele: 

La classificazione è stata valutata utilizzando le informazioni disponibili per la 
miscela finita insieme ai dati di supporto sugli ingredienti e sui documenti 
sorgente, conformemente ai principi di valutazione delle miscele del 
Regolamento (CE) n. 1272/2008. Non è stata identificata per il prodotto fornito 
alcuna classificazione che richieda elementi di etichettatura CLP. 

Nota sulle indicazioni di 
pericolo / consigli di 
prudenza pertinenti: 

In questa SDS non sono riportate indicazioni di pericolo o consigli di prudenza 
abbreviati; la Sezione 2 utilizza la formulazione completa applicabile. 

Abbreviazioni e acronimi: "CLP" : Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo a classificazione, etichettatura e 
imballaggio 

"CFR" : Code of Federal Regulations (Stati Uniti) 

"CE" : Comunità europea 

"EEG" : elettroencefalogramma 

"FDA" : U.S. Food and Drug Administration 

"IMO" : Organizzazione marittima internazionale 

"ISO" : Organizzazione internazionale per la normazione 

"ONU" : Organizzazione delle Nazioni Unite 

"MSLT" : test di latenza multipla del sonno 

"PBT" : persistente, bioaccumulabile e tossico 

"PSG" : polisonnografia 

"REACH" : registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche 

"SDS" : scheda dati di sicurezza 

"UE" : Unione europea 

"STOT" : tossicità specifica per organi bersaglio 

https://chem.echa.europa.eu/
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"US" : Stati Uniti 

"vPvB" : molto persistente e molto bioaccumulabile 

Altre informazioni: Dichiarazione di responsabilità. Le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le 
raccomandazioni contenute nel presente documento sono affidabili e basate 
sulle conoscenze attuali, ma sono fornite senza garanzia di alcun tipo, espressa 
o implicita. Weaver and Company non si assume alcuna responsabilità per 
perdite, danni o spese, diretti o consequenziali, derivanti dal loro uso. 

 


