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Secção 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa 

1.1 Identificador do produto 

Identificador do produto 
usado no rótulo: 

Ten20® Conductive Paste 

Outros meios de 
identificação: 

Número(s) do item do fabricante: 
10-20-8, 10-20-4, 10-20-4T, 10-20-4TK, 
10-20-1, 10-20-1S e 10-20-1K 

Observação sobre a 
mistura: 

Mistura destinada ao uso tópico condutivo e adesivo em procedimentos de 
neuromonitoramento associados a eletrodos neurodiagnósticos não gelificados. 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

Usos relevantes 
identificados: 

Pasta condutiva e adesiva para uso em procedimentos de neuromonitoramento 
em conjunto com eletrodos neurodiagnósticos não gelificados, incluindo 
exames de EEG, procedimentos de potencial evocado, PSG e MSLT. 

Usos desaconselhados: Não use sobre ou perto de feridas abertas ou pele comprometida. Não use com 
eletrodos indutores de corrente. Use cuidado adicional em pacientes com 
histórico de alergias cutâneas ou sensibilidade a cosméticos ou loções. 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

Nome e endereço do 
fornecedor (fabricante): 

Weaver and Company 
565 Nucla Way, Unit B, Aurora, Colorado 80011, EUA 

Telefone: +001.800.525.2130 

Endereço de e-mail: regulatory@weaverandcompany.com 

Representante na UE: Emergo Europe 
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, Países Baixos 
+31.70.345.8570 

1.4 Número de telefone de emergência 

Número de emergência: +001.800.525.2130 

Informações adicionais de 
emergência: 

Disponível apenas durante o horário comercial normal: 
de segunda a quinta 8:00 - 16:30 (GMT-7:00) e 
sexta 8:00 - 15:00 (GMT-7:00). 

Secção 2. Identificação dos perigos 

2.1 Classificação da substância ou mistura 

Classificação CLP: Com base nas informações disponíveis, a mistura não é classificada como 
perigosa de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008. 

regulatory@weaverandcompany.com


 

Ficha Técnica de Segurança 
Ten20® Conductive Paste 

Nº do documento:  SDS002-EU Versão:  2.0 / PT Data da revisão:  23 de junho de 2026 
 

Ficha Técnica de Segurança voluntária em estilo UE para comunicação nos termos do artigo 32, preparada no formato do 
Anexo II do REACH (Regulamento (CE) Nº 1907/2006, conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878); a 
classificação foi avaliada de acordo com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008. 

Página 2 de 12 

 

Observação adicional de 
classificação: 

Nenhuma declaração adicional de classificação da mistura acabada foi 
identificada além da posição CLP de não classificada. 

2.2 Elementos do rótulo 

Palavra de advertência: Não necessária. 

Pictogramas de risco: Não necessários. 

Frases de risco: Não necessárias. 

Frases de precaução: Não são necessárias frases de precaução baseadas em riscos para fins de 
classificação. Siga as instruções de uso seguro nas Secções 4, 7 e 11. 

Elementos suplementares 
de rotulagem da UE: 

Nenhum elemento suplementar de rotulagem CLP foi identificado para o 
produto. 

2.3 Outros perigos 

Avaliação PBT / vPvB: Com base nas informações disponíveis, não foram identificadas preocupações 
PBT ou vPvB para a mistura acabada. 

Propriedades 
desreguladoras endócrinas: 

Com base nas informações disponíveis, não foram identificadas preocupações 
de desregulação endócrina para a mistura acabada. 

Outros perigos que não 
resultam em classificação: 

Ten20 destina-se apenas ao uso tópico em pele intacta. A tolerância dos 
pacientes a produtos tópicos varia amplamente, e alguns pacientes toleram mal 
adesivos, abrasivos, meios condutivos e sais. Se aparecer erupção cutânea, 
vermelhidão, coceira, inchaço ou outra reação cutânea anormal, lave 
imediatamente e interrompa o uso. Vermelhidão, dor ou inchaço persistentes no 
local do eletrodo devem ser avaliados prontamente. Locais de eletrodos de 
longa duração devem ser verificados pelo menos diariamente quanto a irritação 
e vermelhidão. 

Secção 3. Composição/informação sobre os componentes 

3.1 Substâncias 

Não aplicável. Este produto é uma mistura. 

3.2 Misturas 

Descrição da mistura: Resumo da identidade dos ingredientes: Polyoxyethylene 20 Cetyl Ether, água, 
glicerina, carbonato de cálcio, 1,2-propanodiol, cloreto de potássio, Gelwhite® 
(montmorilonita), cloreto de sódio, Polyoxyethylene 20 Sorbitol, metilparabeno, 
propilparabeno. 

Ingredientes que exigem 
divulgação: 

Nenhum ingrediente perigoso que exija divulgação foi identificado neste 
produto. 

Observação sobre segredo 
comercial: 

As concentrações exatas dos componentes são retidas como informações 
comerciais confidenciais. Nenhuma identidade de ingrediente é retida 
intencionalmente nesta secção. 
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Secção 4. Medidas de primeiros socorros 

4.1 Descrição das medidas de emergência 

Informações gerais: Atenção médica imediata normalmente não é necessária. Trate 
sintomaticamente se ocorrer irritação, intolerância ou outros efeitos adversos. 

Após inalação: A inalação não é esperada em uso normal. O produto normalmente não gera 
poeira respirável, fumaças ou vapores durante a aplicação tópica pretendida. 

Após contacto com a pele: O produto destina-se ao contacto direto com pele saudável e intacta. Lave 
imediatamente se ocorrer erupção cutânea, vermelhidão, coceira, inchaço, dor 
ou outra reação cutânea anormal. Se os sintomas persistirem, procure 
orientação médica. 

Após contacto com os olhos: Enxágue bem os olhos com água morna por 10 a 15 minutos. Evite esfregar os 
olhos. Se a irritação continuar, procure assistência médica. 

Após ingestão: Enxágue a boca se necessário. Se ocorrer irritação, desconforto ou outros 
sintomas, procure orientação médica. 

Autoproteção do socorrista: Nenhuma autoproteção especial é necessária para o socorrista. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

A exposição direta dos olhos pode causar irritação temporária. Indivíduos sensíveis podem apresentar 
vermelhidão local, dor, coceira, inchaço ou outros sinais de intolerância tópica. A exposição repetida ou 
excessiva das mãos pode contribuir para ressecamento e rachaduras. O uso inadequado em pele comprometida 
ou o monitoramento insuficiente de locais de eletrodos de longa duração pode aumentar o risco de irritação 
local ou infecção. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Trate sintomaticamente com base na condição observada. Não se conhece nenhum tratamento especial 
específico do produto como necessário. 

Secção 5. Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

Meios de extinção adequados: Use meios de extinção adequados para o incêndio ao redor. 

Meios de extinção inadequados: Nenhum conhecido. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Nenhum risco incomum de incêndio ou explosão foi identificado para o produto em condições normais de 
armazenamento e uso. 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Equipamento de proteção / 
precauções: 

Use equipamento de proteção adequado para o incêndio ao redor. Não são 
conhecidas precauções de combate a incêndio específicas do produto. 
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Secção 6. Medidas em caso de fuga acidental 

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Normalmente, não são necessárias precauções individuais ou procedimentos de emergência especiais. O 
produto derramado pode criar risco de escorregamento; limpe prontamente. 

6.2 Precauções a nível ambiental 

Normalmente, não são necessárias precauções ambientais especiais para libertação acidental em pequena 
escala do produto acabado. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Contenha e limpe o material derramado. O produto residual pode ser lavado com água morna. 

6.4 Remissão para outras secções 

Consulte a Secção 8 para informações sobre proteção individual e a Secção 13 para considerações sobre 
eliminação. 

Secção 7. Manuseamento e armazenagem 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

Use somente conforme indicado para aplicação tópica em pele intacta. Evite contacto com os olhos. Não use 
sobre ou perto de feridas abertas ou pele comprometida. Não use com eletrodos indutores de corrente. 
Responda prontamente a queixas do paciente que possam indicar intolerância ao produto. Lave as mãos após o 
uso e limpe prontamente o material derramado. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento: Mantenha fora do alcance de crianças. Armazene à temperatura 
ambiente. Mantenha os recipientes bem fechados quando não 
estiverem em uso. Evite exposição prolongada a temperatura fria ou 
congelamento. 

Declaração sobre látex de borracha 
natural: 

O produto é fabricado sem o uso de látex de borracha natural. 

Apresentações de uso único: Para os números de item 10-20-1, 10-20-1S e 10-20-1K, use o 
recipiente aberto em apenas um paciente e depois elimine-o. 

Recipientes de uso múltiplo / prazo 
de validade após abertura: 

Este produto tem prazo de validade de três (3) anos a partir da data de 
fabricação. Para recipientes de uso múltiplo, esse prazo de validade 
não é reduzido após a primeira abertura se o recipiente for 
armazenado adequadamente à temperatura ambiente e mantido bem 
fechado quando não estiver em uso. 

Localização do número de lote / data 
de validade: 

Dependendo do tipo de embalagem, o número de lote e a data de 
validade são mostrados na crimpagem do tubo, na parte inferior do 
pote ou na parte inferior da caixa com 3 unidades. 

Informações adicionais de apoio ao 
cliente: 

Consulte a Secção 16 para a declaração completa de ausência de 
materiais usada para perguntas comuns de clientes. 
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Incompatibilidades: Não são conhecidas incompatibilidades para o armazenamento 
normal do produto acabado. 

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Destinado ao uso como pasta condutiva e adesiva com eletrodos neurodiagnósticos não gelificados em 
procedimentos de neuromonitoramento. 

Secção 8. Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1 Parâmetros de controlo 

Limites de exposição 
ocupacional: 

Nenhum limite de exposição ocupacional aplicável à mistura acabada conforme 
fornecida foi identificado. O produto destina-se ao uso conforme fornecido. Não 
deve ser processado, aquecido, aerossolizado ou usado de outra forma fora de 
suas condições pretendidas. 

Valores-limite biológicos: Nenhum valor-limite biológico foi identificado para a mistura acabada com base 
nas informações disponíveis. 

Procedimentos de 
monitoramento 
recomendados: 

Nenhum procedimento específico de monitoramento foi identificado para a 
mistura acabada nas condições de uso pretendidas. 

8.2 Controlo da exposição 

Controles de engenharia 
apropriados: 

Controles de engenharia de rotina normalmente não são necessários para o uso 
pretendido do produto acabado. 

Medidas de proteção 
individual: 

Normalmente nenhuma é necessária para o uso pretendido. Luvas podem ser 
usadas quando necessário para apoiar preferências de manuseio clínico ou 
limitar a exposição repetida das mãos. 

Controles de exposição 
ambiental: 

Normalmente não são necessários controles específicos de exposição 
ambiental para o produto acabado. 

Secção 9. Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico Pasta semissólida 

Cor Esbranquiçada 

Odor Inodora 

Ponto de fusão / ponto de congelamento Aproximadamente 44°C 

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e faixa 
de ebulição 

Nenhuma informação aplicável disponível 

Inflamabilidade Não classificado como inflamável com base nas 
informações disponíveis para a mistura acabada 
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Limite inferior e superior de explosividade Não aplicável 

Ponto de fulgor Nenhuma informação aplicável disponível 

Temperatura de autoignição Nenhuma informação aplicável disponível 

Temperatura de decomposição Nenhuma informação aplicável disponível 

pH Ligeiramente alcalino 

Viscosidade cinemática Nenhuma informação aplicável disponível 

Solubilidade Parcialmente solúvel em água 

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor log) Nenhuma informação aplicável disponível 

Pressão de vapor Nenhuma informação aplicável disponível 

Densidade e/ou densidade relativa Aproximadamente 2,3 g/cm3 

Densidade relativa de vapor Nenhuma informação aplicável disponível 

Características das partículas Não aplicável para uma mistura em pasta 

9.2 Outras informações 

Informações relativas às classes de risco físico: Nenhuma informação adicional disponível. 

Outras características de segurança: Nenhuma informação adicional disponível. 

Secção 10. Estabilidade e reatividade 

10.1 Reatividade 

Estável e não reativo em condições normais de uso e armazenamento. 

10.2 Estabilidade química 

Estável nas condições de armazenamento recomendadas. 

10.3 Possibilidade de reações perigosas 

Não são conhecidas reações perigosas. Não ocorrerá polimerização perigosa. 

10.4 Condições a evitar 

Não são conhecidas condições a serem evitadas para o produto acabado quando armazenado e usado 
conforme pretendido. 

10.5 Materiais incompatíveis 

Não há materiais incompatíveis conhecidos para uso e armazenamento normais do produto acabado. 

10.6 Produtos de decomposição perigosos 

Não são conhecidos produtos de decomposição perigosos em condições normais de uso e armazenamento. 
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Secção 11. Informação toxicológica 

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008 

Toxicidade aguda: Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não 
são atendidos. 

Corrosão / irritação cutânea: Método: teste de irritação dérmica conforme ISO 10993-10:2010. 
Espécie: coelhos brancos da Nova Zelândia. Via de exposição: tópica. 
Dose efetiva: aproximadamente 0,5 mL. Tempo de exposição: 4 horas. 
Resultados: índice de irritação primária = 0 (negligenciável). 

Lesões oculares graves / irritação 
ocular: 

Nenhuma classificação para lesões oculares graves ou irritação ocular 
foi identificada para a mistura acabada. O contacto direto com os olhos 
pode causar irritação temporária. 

Sensibilização respiratória ou 
cutânea: 

Método: teste de contacto fechado para hipersensibilidade tardia 
conforme ISO 10993-10:2010. Espécie: cobaias Hartley. Via de 
exposição: tópica. Dose efetiva: aproximadamente 0,4 g. Tempo de 
exposição: 9 exposições de 6 horas cada ao longo de 3 semanas. 
Resultados: grau (escala de Magnusson e Kligman) = 0 (sem alteração 
visível). 

Mutagenicidade em células 
germinativas: 

Nenhuma informação aplicável disponível para a mistura acabada. 

Carcinogenicidade: Nenhuma informação aplicável disponível para a mistura acabada. 

Toxicidade reprodutiva: Nenhuma informação aplicável disponível para a mistura acabada. 

STOT-exposição única: Nenhuma informação aplicável disponível para a mistura acabada. 

STOT-exposição repetida: Nenhuma informação aplicável disponível para a mistura acabada. 

Perigo por aspiração: Não considerado relevante para a forma física e o uso pretendido do 
produto. 

Vias prováveis de exposição: Contacto com a pele e contacto com os olhos são as vias de exposição 
mais prováveis durante o uso pretendido. Ingestão acidental é possível, 
mas não esperada. 

Sintomas relacionados às 
características físicas, químicas e 
toxicológicas: 

A exposição ocular pode causar irritação temporária. Efeitos cutâneos 
locais podem incluir vermelhidão, dor, coceira, inchaço ou outros sinais 
de intolerância, especialmente em indivíduos sensíveis. 

Efeitos imediatos e retardados, 
bem como efeitos crônicos 
decorrentes de exposição de curto 
e longo prazo: 

Com base nas informações disponíveis, os efeitos imediatos esperados 
durante o uso pretendido são os efeitos irritantes locais nos olhos e na 
pele descritos acima. Não foram identificados efeitos toxicológicos 
retardados ou crônicos para a mistura acabada. 

Interações: Com base nas informações disponíveis, não são conhecidos efeitos 
toxicológicos interativos para a mistura acabada. 
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Ausência de dados específicos: A mistura acabada não foi testada para todos os desfechos 
toxicológicos. Quando não há dados específicos para um desfecho, não 
foram identificados perigos toxicológicos adicionais com base nas 
informações disponíveis. 

Misturas: Este resumo toxicológico se refere à mistura acabada tal como 
fornecida e ao seu uso tópico pretendido, e não a substâncias isoladas 
individualmente. 

Informações sobre misturas versus 
informações sobre substâncias: 

As conclusões de perigo disponíveis para a mistura acabada baseiam-se 
nos dados do produto acabado descritos acima, juntamente com outras 
informações relevantes para a mistura tal como fornecida. Não foi 
identificada nenhuma conclusão adicional de perigo baseada apenas 
em substâncias que altere a avaliação da mistura apresentada aqui. 

11.2 Informações sobre outros perigos 

Propriedades desreguladoras 
endócrinas: 

Com base nas informações disponíveis, não foram identificadas 
preocupações de desregulação endócrina para a mistura acabada. 

Outras informações relevantes 
sobre perigos: 

Informações adicionais de biocompatibilidade incluem um estudo de 
citotoxicidade por difusão em ágar de 2018 relatando grau 3 
(reatividade moderada) e concluindo que o artigo de teste teve efeito 
citotóxico nesse sistema de teste. Esse resultado deve ser interpretado 
em conjunto com as informações completas de segurança e 
biocompatibilidade do produto acabado. 

Informações adicionais: Com base nas informações disponíveis, não foram identificadas 
informações toxicológicas adicionais relevantes para a secção 11.2 para 
a mistura acabada. 

Secção 12. Informação ecológica 

12.1 Toxicidade 

Nenhuma classificação confirmada de perigo aquático para a mistura acabada foi identificada com base nas 
informações disponíveis. Dados de ecotoxicidade específicos do produto não estão disponíveis para a mistura 
acabada. 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Não há dados específicos de persistência ou degradabilidade disponíveis para a mistura acabada. 

12.3 Potencial de bioacumulação 

Dados de bioacumulação específicos do produto não estão disponíveis para a mistura acabada. 

12.4 Mobilidade no solo 

Dados de mobilidade específicos do produto não estão disponíveis para a mistura acabada. Como o produto é 
fornecido como pasta semissólida, é provável que o movimento para longe do ponto de liberação seja limitado. 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Não há dados específicos de avaliação PBT ou vPvB disponíveis para a mistura acabada. 
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12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino 

Com base nas informações disponíveis, não foram identificadas preocupações de desregulação endócrina para 
a mistura acabada. 

12.7 Outros efeitos adversos 

Nenhum outro efeito adverso é conhecido para a mistura acabada com base nas informações disponíveis. 

Secção 13. Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

Métodos de tratamento de 
resíduos: 

Geralmente, nenhum manuseio especial é necessário para a eliminação de 
produto excedente ou resíduo resultante do uso pretendido. Elimine o conteúdo 
e a embalagem de acordo com os requisitos nacionais, regionais e locais 
aplicáveis. 

Observação sobre 
embalagem: 

A embalagem pode ser reciclável, mesmo se contaminada com o produto, 
sujeita aos requisitos locais de reciclagem. 

Secção 14. Informações relativas ao transporte 
Informações gerais: O produto não exige precauções especiais de transporte em condições normais de envio. 

14.1 Número ONU ou número de ID 

Não aplicável. 

14.2 Designação oficial de transporte da ONU 

Não aplicável. 

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte 

Não aplicável. 

14.4 Grupo de embalagem 

Não aplicável. 

14.5 Perigos para o ambiente 

Não aplicável. 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Não aplicável. 

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI 

Não aplicável. 
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Secção 15. Informação sobre regulamentação 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

Observações sobre legislação 
química da UE / Estados-Membros: 

Esta FTS é fornecida para manter consistência com o Regulamento 
(CE) Nº 1272/2008 e o Anexo II do REACH, conforme alterado pelo 
Regulamento (UE) 2020/878. 

Observação inter-regulatória: Ten20 é fabricado sob um sistema da qualidade que está em 
conformidade com a US FDA Quality Management System Regulation 
(21 CFR 820), ISO 13485:2016, o Regulamento (UE) 2017/745 
relativo a dispositivos médicos e os Canadian Medical Devices 
Regulations SOR/98-282. 

Observação sobre o caminho de 
comunicação atual: 

Este documento é mantido em formato de FTS voluntária em estilo UE 
para apoiar a comunicação nos termos do artigo 32. Com base nas 
informações disponíveis, não foi identificado nenhum critério 
desencadeante de FTS nos termos do artigo 31 para a mistura 
acabada. 

Observações regulatórias 
adicionais: 

Com base nas informações disponíveis, nenhuma regulamentação 
adicional específica do produto em matéria de segurança, saúde ou 
meio ambiente foi identificada para a mistura acabada. 

15.2 Avaliação da segurança química 

Não foi realizada uma avaliação da segurança química para Ten20 Conductive Paste. 

Secção 16. Outras informações 

16.1 Informações de revisão 

Número do documento: SDS002-EU 

Data de preparação / 
revisão: 

23 de junho de 2026 

Versão / número de revisão: 2.0 / PT 

Observação de revisão / 
alteração: 

Esta FTS revisada atualiza as Secções 1 a 16, com alterações importantes na 
identificação do produto, linguagem de uso seguro, observações de 
armazenamento / apoio ao cliente e informações de suporte na Secção 16. 

Resumo das alterações: Esta revisão atualiza o formato e a redação da FTS, alinha os números de item do 
produto com o conteúdo atual das IFU e expande as secções regulatórias e de 
segurança aplicáveis. 

16.2 Informações adicionais de suporte ao produto 

Declaração de ausência de 
materiais: 

Este produto é fabricado sem o uso de látex de borracha natural, glúten, 
amendoim, lacticínios ou ovo, subprodutos animais, células ou tecidos 
humanos, ou subprodutos de crustáceos ou peixes. 
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Orientação de formação do 
utilizador: 

Os utilizadores devem receber formação para seguir as instruções de uso 
pretendido, evitar contacto com os olhos e pele comprometida, responder 
prontamente a sinais de intolerância, distinguir apresentações de uso único de 
recipientes de uso múltiplo e verificar locais de eletrodos de longa duração pelo 
menos diariamente quanto a irritação e vermelhidão. 

16.3 Informações adicionais de referência 

Principais referências 
bibliográficas e fontes de 
dados: 

Instruções de uso atuais do produto, informações atuais de segurança do 
produto, materiais aplicáveis de avaliação REACH / CLP, incluindo o banco de 
dados de produtos químicos da ECHA (https://chem.echa.europa.eu/) e a 
legislação REACH / CLP do EUR-Lex, bem como orientações internas atuais de 
apoio ao cliente. 

Método de classificação / 
avaliação para misturas: 

A classificação foi avaliada usando as informações disponíveis para a mistura 
acabada juntamente com dados de suporte de ingredientes e documentos-
fonte, de acordo com os princípios de avaliação de misturas do Regulamento 
(CE) Nº 1272/2008. Nenhuma classificação que exija elementos de rotulagem 
CLP foi identificada para o produto conforme fornecido. 

Observação sobre 
declarações de perigo / 
precaução relevantes: 

Nenhuma declaração de perigo ou precaução abreviada é apresentada nesta 
FTS; a Secção 2 usa a redação completa aplicável. 

Abreviações e acrônimos: "CLP" : Regulamento (CE) Nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem 

"CFR" : Code of Federal Regulations (Estados Unidos) 

"CE" : Comunidade Europeia 

"EEG" : eletroencefalograma 

"FDA" : U.S. Food and Drug Administration 

"FTS" : Ficha Técnica de Segurança 

"IMO" : Organização Marítima Internacional 

"ISO" : Organização Internacional de Normalização 

"ONU" : Organização das Nações Unidas 

"MSLT" : teste de latência múltipla do sono 

"PBT" : persistente, bioacumulável e tóxico 

"PSG" : polissonografia 

"REACH" : registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas 

"STOT" : toxicidade para órgãos-alvo específicos 

"UE" : União Europeia 

"US" : Estados Unidos 

"vPvB" : muito persistente e muito bioacumulável 

https://chem.echa.europa.eu/
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Outras informações: Declaração de responsabilidade. As declarações, informações técnicas e 
recomendações contidas neste documento são confiáveis e baseadas no 
conhecimento atual, mas são fornecidas sem garantia de qualquer tipo, 
expressa ou implícita. A Weaver and Company não assume responsabilidade 
por perdas, danos ou despesas, diretas ou consequenciais, decorrentes de seu 
uso. 

 


